WIPPRO PADLASFELJARO
BEEPITESI ES HASZNALATI UTMUTATO




1. Fogadoészerkezet

A Wippro padlasfeljaré minden esetben a padlasfodém szerkezetéhez csatlakozik.
A fodémszerkezet a kdvetkezd lehet:
a.) vasbeton sikfodém (monolit vagy eléregyartott)
b.) fa fodém (tablas, gerendas vagy palldkbol allé)
c.) acélgerendéas fodém
Figyelem! b.) és c.) esetben a fogaddszerkezet (keresztborda, fidktarto) elézetesen kialakitando!

kész fogaddszerkezet: kirekesztés monolit vasbeton fodémen
2. Kicsomagolas, tarolas

Kicsomagolast kovetden a padlasfeljarod also felliletén tarolando. A fogado fellilet minden esetben tiszta, puha
felllet legyen, (pl. kartonpapir, filc) hogy a termék ne karcolddjon, horpadjon.




3. Elokésziletek

Emelést, beszerelést megel6zden sziikséges elvégezni a kovetkezbket:
1.) Tomité gumigylra felragasztasa a termék szélsé pereme mentén
(figyelem: a tomités vonalat ne szakitsuk meg, a tomitdgyra sérilésmentes legyen)
2.) Acél menetes szarak behelyezése a sarkokon talalhaté hivelyekbe

menetes szar

tomitogyrd

elékészitett allapot: acél menetes szarak beillesztése, tomitégyuri
felragasztasa

4. Beszerelés, beallitas

Beszerelés menete a kovetkezo:
1.) Foédémkirekesztés peremén tapadéhid képzése mélyalapozoval (csak vasbeton fédém esetén)
2.) Padlasfeljaré felemelése, ideiglenes rogzitése csomag részét képezd zartszelvényekkel
*3.) Padlasfeljaro bedllitasa: 3.1.) feljaro ajtd bezarasa 3.2.) feljaro keret beallitasa ajtd éleivel (zold)
parhuzamosan 3.3.) feljaro felhtzasa (fogadoszerkezethez szoritasa) menetes szarak segitségével
4.) Feljaré és fogaddszerkezet kozotti rés kitdmése hdszigeteléssel (szalas tlizallo hdszigetelés)
5.) Parazaré félia fellletfolytonos ragasztasa fodém felsé sikjahoz (javasolt médszer: 5.1.) 4-bél egy
rogzitési pont feloldasa 5.2.) folia leragasztasa 5.3.) rogzitési pont visszarogzitése; kovetkezd
rogzitési pontok feloldasa, majd 5.2. és 5.3. megismétlése

beszerelt allapot: vasbeton szerkezet és padlasfeljard kozti rés hdszigeteléssel kitoltve, vasbeton
perem mélyalapozéval lekenve, légzaré foélia fodém fels6 pereméhez ragasztva, padlasfeljard
horganyzott acél zartszelvényeken keresztiil a fodémkirekesztés sarkainal rogzitve
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5. Létra hosszanak allitasa

A padlasfeljard létra hosszanak pontos beallitasa a végleges csatlakozo jardsik fliggvényében torténik.
A beadllitast megfeled csavarkulcs segitségével végezhetjik a padlasfeljard jobb- és bal oldalan talalhaté fix
rogzitésl anya és altalunk beallithato csavar segitségével.

el6készitett allapot: acél menetes szarak beillesztése, tomitdgyiri
felragasztasa

6. Beépitett allapot, csomoponti rajzok

a.) Vasbeton sikfodém b.) Bordas fodém (fa, acél)

légzard félia légzard folia
) ; fogaddszerkezet
mélyalapozo (pl. fa pallo fioktarto)

hdszigetelt beépitési
hézag

hészigetelt beépitési
hézag

belsé parazardé folia

végleges feliiletképzés
(pl. mészvakolat)

végleges fellletképzés
(pl. épitélemez)

fodém also sikja

témitdprofil

tomitSprofil

WIPPRO padlasfeljaré WIPPRO padlasfeljard
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Hasznalat

A termék lenyitasi folyamata a kovetkezd:
1.) A termék hasznalatdhoz a csomagolas részeként szallitott egyik végén kampds, masik végén
gumirozott kialakitasu bot alaki segédeszkdzre van sziikség.
2.) A bot kampos végét akasszuk a termékbdl kilégd gytrabe (1.kép), majd egyetlen hatarozott
mozdulattal rantsuk meg azt.
3.) Az ajto kinyilik, majd a kampoval egészen addig nyissuk le, mig szabad kézzel el nem érjlk az ajtd
aljat. Ekkor a kampét akasszuk ki a gyGribdl, és tegytik félre.

2.kép

4)) A létra alsé részét kézzel megfogva hajtogassuk ki, egészen egyenes allasig (3.kép).
5.) A termék készen all a hasznalatra

3.kép
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A termék felcsukasa a kovetkezd:
1.) Készitslik kartavolsagon belilre a termék tartozékaként kapott gumis végl segédeszkozt.
2.) A létrat két kézzel megfogva hajtugassuk teljesen dssze a lenyitott ajtdrészre
3.) Kézzel megfogva emeljiik fol az ajtot egészen a fejlink folé nyulva.
4.) Egyik kézzel tartsuk meg, mig a masik kezlinkbe félvesszik a segédeszkozt.
5.) A segédeszkdz gumis végével az ajtét egy hatarozott mozdulattal csukjuk fol (4.kép).
Ekkor egy kattanast kell hallanunk.
6.) Amennyiben nem akadt fol, ismételjik meg az 5-0s |épést.

Wi Miskalcz



